Onderzoek naar de fysische en calorimetrische eigenschappen van korteomloophout van INBO populieren- en wilgenklonen

Inleiding

In 2008 is INBO gestart met de selectie en veredeling van populieren en wilgen voor korteomloophout (KOH), gebaseerd op het reeds jarenlang lopende veredelingprogramma voor boomvormende populieren en wilgen. Een ruime collectie wilgen- en populierenklonen zijn in dit screeningsonderzoek betrokken. Het selectie- en veredelingsprogramma is er op gericht om, naast de klassieke veredelingscriteria zoals o.a. ziekteresistentie, goed bewortelingsvermogen en snelle groei, ook bodemplasticiteit, aangepastheid aan het klimaat en energie-inhoud met elkaar te koppelen. De output van dit onderzoek vormt een set van criteria voor de selectie van INBO populieren- en wilgenklonen met superieure fysische en calorische eigenschappen.
Doelstelling

· de verdere optimalisering van het selectie- en veredelingsprogramma aan de hand van fysische en calorimetrische eigenschappen van diverse geselecteerde INBO populieren- en wilgenklonen, en dit onder diverse groeiomstandigheden
· de bepaling van de houtkwaliteit en de calorimetrische eigenschappen om het energetisch potentieel INBO populieren- en wilgenklonen in te schatten en om uiteindelijk een selectie van de meest beloftevolle INBO klonen te maken. 

Werkwijze en resultaten
INBO populieren- en wilgenklonen opgegroeid op verschillende proefpercelen (o.a. Lochristi, Balen, proefkwekerij te Grimminge…) worden geselecteerd worden op basis van hun hoge biomassaproductie.

Er wordt in twee fasen toegewerkt naar de doelstellingen. 
In een 1ste fase worden kwantitatieve analyses op geselecteerde INBO populieren- en wilgenklonen uitgevoerd via planimetrering (beeldanalyse) en differentiële weging met als beschikbaar resultaat de volgende basiseigenschappen:

· grondvlak in cm² 

· verhouding hout/schors (in %) in het grondvlak

· initieel absoluut vochtgehalte in g/cm³ (massa water / nat volume)

· droog volumegewicht in g/cm³ (droge massa / nat volume)

· initiële nat volumegewicht in g/cm³ (natte massa / nat volume)

· relatief vochtgehalte in % (100 x massa water / droge massa)
· totale calorische waarde (bomcalorimetrie op een selectie van stalen gebaseerd op densiteit).
In een 2de fase wordt op een selectie van het voorhanden zijnde materiaal gezocht naar verklaringen voor de gevonden verschillen in fase 1, via een meer gedetailleerde, gerichte analyse om het energetisch potentieel in te schatten en verschillen te verklaren aan de hand van microdensitometrie (X-stralen tomografie), bomcalorimetrie en DSC-TGA (differentiële scanning calorimetrie en thermogravimetrische analyse). 
· berekeningen van calorische waarde (in kJ/g) via microdensitometrie

· nauwkeurige metingen van calorische waarde (in kJ/g) van submonsters (0.2 tot 2 g) via bomcalorimetrie

· hoge precisie metingen van de calorische waarde (in kJ/g) van nog kleinere submonsters (0.1 tot 0.5 g) door middel van een gekoppelde DSC-TGA toestel 

· bepaling van de chemische samenstelling van submonsters (bepaling van de relatieve hoeveelheid hemicellulose, cellulose en lignine via deconvolutie)

Output
Voor de beloftevolle cultivars worden vervolgens technische fiches opgemaakt. Deze leveren de nodige informatie betreffende de mogelijkheden van energetische doeleinden naar de potentiële gebruikers toe.
